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EDIFICAÇÃO EM ALVENARIA DE USO INDUSTRIAL

PROJETO ESTRUTURAL

01/02
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABELARDO LUZ
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Nome Coordenadas
Eixo "X"

S01=P01 322.5
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S03=P03 1473.0
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RELAÇÃO DO AÇO

ELEMENTO AÇO N Ø
(mm) QUANT. C.UNIT

(cm)
C.TOTAL

(cm)
S01 (12x) CA50 1 8.0 20 140 2800

AÇO Ø
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 10%
(kg)

CA50 8.0 336.0 146.0
PESO TOTAL

(kg)
CA50 146.0

Volume de concreto (C-25) = 3.12 m³
Área de forma = 15.36 m²

RESUMO DO AÇO
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RELAÇÃO DO AÇO

ELEMENTO AÇO N Ø
(mm) QUANT. C.UNIT

(cm)
C.TOTAL

(cm)

CA50 1 10.0 4 1200 4800
CA50 2 10.0 5 642 3210
CA50 3 10.0 1 611 611VB101

CA50 1 10.0 2 221 442
CA50 2 8.0 2 221 442
CA60 3 5.0 10 100 1000

VB102

CA60 4 5.0 91 100 9100

VB103

VB104

VB105

VB106

VB107

VB108

VB109=VB110

VB111

CA50 1 10.0 2 224 448
CA50 2 8.0 2 224 448
CA60 3 5.0 10 100 1000
CA50 1 10.0 4 500 2000
CA50 2 8.0 2 500 1000
CA60 3 5.0 27 100 2700
CA50 1 10.0 2 355 710
CA50 2 8.0 2 355 710
CA60 3 5.0 18 100 1800
CA50 1 10.0 2 329 658
CA50 2 8.0 2 329 658
CA60 3 5.0 15 100 1500
CA50 1 10.0 2 355 710
CA50 2 8.0 2 355 710
CA60 3 5.0 22 100 2200
CA50 1 10.0 2 355 710
CA50 2 8.0 2 355 710
CA60 3 5.0 17 100 1700
CA50 1 10.0 2 355 710
CA50 2 8.0 2 355 710
CA60 3 5.0 19 100 1900
CA50 1 10.0 2 355 710
CA50 2 8.0 2 355 710
CA60 3 5.0 16 100 1600

AÇO Ø
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 10%
(kg)

CA50 10.0 164.4 111.6

PESO TOTAL
(kg)

CA50 141,2

Volume de concreto (C-25) = 2.87 m³
Área de forma = 45.36 m²

RESUMO DO AÇO

CA50 8.0 68.2 29.6
CA60 5.0 264.0 44,7

CA60 44,7
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RELAÇÃO DO AÇO

ELEMENTO AÇO N Ø
(mm) QUANT. C.UNIT

(cm)
C.TOTAL

(cm)

CA50 1 12.5 6 327 1962
CA50 2 12.5 6 172 1032
CA60 3 5.0 32 70 2240

P01 à P12

AÇO Ø
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 10%
(kg)

CA50 12.5 359.3 380.6

PESO TOTAL
(kg)

CA50 380.6

Volume de concreto (C-25) = 1.88 m³
Área de forma = 40.03 m²

RESUMO DO AÇO

CA60 5.0 268.8 45.5

CA60 45.5
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