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2 PLANTA DE LOCAÇÃO
ESC 1:750

TUBULAÇÃO DO SHP EM AÇO GALVANIZADO SEM COSTURA
(PINTADO EM VERMELHO QUANDO APARENTE)

SIMBOLOGIA

ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
CONFORME INDICADO EM PLANTA

EXTINTORES

SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

LUMINÁRIA DE SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DE LOCAL E INDICAÇÃO C/ SETA DE SAÍDA -
CONFORME INDICADO EM PLANTA

PLANTA DE EMERGÊNCIA INTERNA - VER ANEXO AO PPCI
PE (Plano de Emergência)PE/?

HIDRANTE

ACIONADOR DE ALARME
ALTURA DE INSTALAÇÃO = 1,20 M

HIDRANTE DE PAREDE COM ABRIGO DE MANGUEIRA
MANGUEIRA - TIPO 2

OUTROS

LUMINÁRIA DE SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DE LOCAL E INDICAÇÃO  DE SAÍDA - CONFORME
INDICADO EM PLANTA

EXTINTOR DE ÁGUA COM SINALIZAÇÃO DE PAREDE E NO CHÃO
CAPAC. INDICADO EM PLANTA

HP

ALARME DE INCÊNDIO

DETECTOR DE FUMAÇA

ELETRODUTO E FIAÇÃO PARA O SISTEMA DE ALARME

CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO

HR HIDRANTE DE RECALQUE

STROBE COM SIRENE DE ALARME DE INCÊNDIO COM LUMINÁRIA
ALTURA INSTALAÇÃO = 2,20 M

CAMINHAMENTO DO HIDRANTE

CAMINHAMENTO A SER PERCORRIDO PARA ATINGIR DEGRAUS OU PORTAS DAS ESCADAS
PROTEGIDAS

DETECTOR DE TEMPERATURA

EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO (PQS) COM SINALIZAÇÃO DE PAREDE E NO CHÃO
CAPAC. INDICADO EM PLANTA

CAI

3 PLANTA DE SITUAÇÃO
ESC 1:5000

1 PLANTA DE BAIXA (PCI)
ESC 1:100
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BWC FEM.
a:10,91m²

p: Ceramico

BWC MASC.
a:13,88m²

p: Ceramico

PNE
a:3,51m²

p: Ceramico

PRODUÇÃO
a:663,57m²
p: Ceramico

ADMINISTRAÇÃO
a:260,14m²
p: Ceramico

CIRC.
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Rampa em Concreto
Piso Cêramico Antiderrapante

Rampa em Concreto
Piso Cêramico Antiderrapante

Rampa em Concreto
Piso Cêramico Antiderrapante

A0-ESTENDIDA 1:100

DETALHE FIXAÇÃO DO
EXTINTOR
(SEM ESCALA)

DETALHE DA SINALIZAÇÃO E
LOCALIZAÇÃO DO EXTINTOR
(SEM ESCALA)

DETALHE DA MARCAÇÃO
DO PISO
(SEM ESCALA)

CUIDADO
VIDRO

ESTILHAÇANTE

EM CASO DE
INCÊNDIO

QUEBRE O VIDRO
E PEGUE

O EXTINTOR

Letras em cor amarelo ouro,
traço 0,5cm - moldura 2x3cm

Porta em vidro comum E=3mm
(máximo) e não possuíra massa

de vedação

Chave de manutenção

Abrigo de latão ou fibra de
vidro pintado na cor vemelho

DETALHE DO NICHO DE PROTEÇÃO
PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO
(SEM ESCALA)

Deverá ser usado a seta,
prisma ou cículo, que
serão configurados em
outro desenho

(OBS: LETRAS EM NEGRITO)

PISO ACABADO

Extintor (modelo)
A fixação deverá suportar
2,5 vezes o peso do
extintor

DETALHE DO EXTINTOR DE INCÊNDIO
COM SINALIZAÇÃO
(SEM ESCALA)

Piso acabado

Piso acabado

DETALHE - ESCADA TIPO MARINHEIRO
NR 12
(SEM ESCALA)

DETALHE
VISTA FRONTAL INTERNA DO ABRIGO
45x75cm (1 LANCE DE MANGUEIRA)
(SEM ESCALA)

CONSUMO

5.100 litros
R.T.I.

14.900 litros

DETALHE - CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE
(SEM ESCALA)

DETALHE - HIDRANTE DE RECALQUE
TIPO (APARENTE)
(SEM ESCALA)

IN7/DAT/CBMSC
SHP - Hidrante de Recalque

Art. 35. O SHP deve ter hidrante de recalque, do tipo coluna, dotado de:

I – válvula globo angular para abertura, com adaptador rosca x storz
soldado à válvula (para evitar o furto do adaptador), com saída de 65 mm
(2½") para mangueira;

II – engate para mangueira voltada para baixo em ângulo de 45°;

III – centro geométrico da tomada d’água variando entre as cotas de 60 cm
a 150 cm, tendo como referencial o piso;

IV – tampão cego 2½" storz com corrente (tampão opcional).

Art. 36. São previstos 3 modelos para o hidrante de recalque:

I – hidrante de recalque aparente, devendo apenas ser pintado na cor
vermelha; (EM USO)

II – hidrante de recalque embutido em muro ou parede, devendo ter
sinalização na parede ou no muro, composta por um retângulo vermelho
nas dimensões de 30 cm x 40 cm, com a inscrição “INCÊNDIO” na cor
branca; ou

III – hidrante de recalque dentro de abrigo, com dimensões adequadas
para o seu uso.

75
~9

0c
m 45~60cm

DETALHE - HIDRANTE DE PAREDE
(SEM ESCALA)

DETALHE - ESCADA MARINHEIRO
(SEM ESCALA)

+5.30

+0.30
0.00

REFERÊNCIA
HIDRANTE DE RECALQUE

FACHADA SUL

Hidrante
L=2x15m (Tipo 2)
PRODUÇÃO

AGSC Ø 2.1/2"
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+9.60
FUNDO DO RESERVATÓRIO

COBERTURA (Produção)

TÉRREO (Produção)

AGSC Ø 2.1/2" A
G

S
C

 Ø
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/2

" "A"

HR

R

INSTALAÇÃO DO SHP - ESQUEMA ISOMÉTRICO
ESC.: 1/150

H
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INSTALAÇÃO DO SHP - ESQUEMA VERTICAL
ESC.: 1/150

INSTRUÇÃO NORMATIVA (IN7/DAT/CBMSC)
SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO - SHP

PISO ACABADO

INCÊNDIO

QUEBRE O VIDRO
SUPERVISÃO
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ACIONADOR

ENTRADA
SIRENE SIRENE

SAÍDASAÍDA
ACIONADORACIONADOR

ENTRADAENTRADA
SIRENE SIRENE

SAÍDASAÍDA
ACIONADORACIONADOR

ENTRADA

+ - + - + - + - + - + - + - + -

DETECTOR DE FUMAÇA

CORTE ESQUEMÁTICO
(SEM ESCALA)

ESQUEMA MULTIFILAR GERAL DE
LIGAÇÃO DA CENTRAL DE ALARME
(SEM ESCALA)

Sirene  para alarme de Incêndio 12V
(Central de Alarme)
S/ ESCALA
Aplicação: Destinado a emitir sinal sonoro e luminoso
quando acontece um disparo Geral na Central de Alarme
de incêndio.

Atende os requisitos exigidos pelas normas nacionais
(NBR 17240) e  INSTRUÇÃO NORMATIVA
(IN12/DAT/CBMSC).

Detector de Fumaça Endereçável
S/ ESCALA
Categoria: Sistemas de Alarme de Incêndio Endereçável.

Principais Características: Possui leds de indicação visual de
funcionamento e alarme, base para encaixe rápido e sensor
magnético para teste de disparo que facilita a instalação.

Aplicação: Este produto é destinado a transmitir informações
para a central de alarme quando
ativado automaticamente por elementos que compõem um
principio de incêndio. São normalmente instalados em locais
como: corredores, apartamentos, casa de maquinas, casa de
bombas e outros locais.

Sinalizador Audiovisual Endereçável
S/ ESCALA
Categoria: Sistemas de Alarme de Incêndio Endereçável.

Altura de instalação: de até 2,20 m.

Principais Características: O SAV 521E combina sirene e
sinalização visual em um único dispositivo e é controlada pela
central de alarme de incêndio através de seu endereçamento
único. As sirenes do sistema podem ser acionadas de forma
individual ou combinada, conforme a configuração da central.

Aplicação: Este produto é destinado a transmitir alertas da
central de alarme ao pontos de ainalização em caso de incêndio
ou sinistro. São normalmente instalados em locais como:
corredores, halls, salas comerciais e outros locais.

Central de Alarme de Incêndio
Endereçavel
S/ ESCALA
Categoria: Sistemas de Alarme de Incêndio  110 /
220 V Bivolt com baterias

A central de alarme de incêndio CIE 1125
comporta até 125 dispositivos em seu laço.
Fabricada com design moderno e desenvolvida
com alta tecnologia, possui bivolt automático,
um ano de garantia e possibilidade de
instalação em classe A ou B.
É compatível com os dispositivos endereçáveis
da linha 520, tais como acionadores, detectores
e sirenes.

Detector de Temperatura Endereçável
S/ ESCALA
Categoria: Sistemas de Alarme de Incêndio Endereçável.

Principais Características: Possui leds de indicação visual
de funcionamento e alarme, base para encaixe rápido e
sensor magnético para teste de disparo que facilita a
instalação.

Aplicação: Este produto é destinado a transmitir informações
para a central de alarme quando
ativado automaticamente por elementos que compõem um
principio de incêndio. São normalmente instalados em locais
como: corredores, apartamentos, casa de maquinas, casa de
bombas e outros locais.

Acionador Manual Endereçável com Sirene
S/ ESCALA
Categoria: Sistemas de Alarme de Incêndio Endereçável.

Altura de instalação: de até 1,35 m.

Principais Características: O AME 522 combina dispositivo de
acionamento manual e sirene em um único aparelho.

Aplicação: Este produto é destinado a transmitir informações à central
de alarme quando ativado manualmenteo. São normalmente
instalados em locais como: corredores, apartamentos, casa de
maquinas, casa de bombas e outros locais.

DETALHE DA CENYTAL ENDEREÇÁVEL
(SEM ESCALA)

QUADRO RESUMO DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE ALARME CONTRA INCÊNDIO
** LOCALIZAÇÃO DA CENTRAL DE ALARME SERÁ NO HALL DE ENTRADA DO EDIFÍCIO
(PAVIMENTO TÉRREO)

A
ci

on
ad

or
es

 m
an

ua
is

A
vi

sa
d

or
 so

no
ro

D
et

ec
to

r d
e 

fu
m

aç
a

D
et

ec
to

r t
em

pe
ra

ru
ta

D
et

ec
to

r v
az

am
en

to
 g

ás

C
en

tra
l

A
vi

sa
d

or
 a

ud
io

vi
su

al

Ba
te

ria
 d

o 
sis

te
m

a

C
ar

re
ga

d
or

 d
e 

ba
te

ria

ADMINISTRAÇÃO 2

2

TÉRREO 8
TÉRREO PRODUÇÃO

42

2

+3.15

+0.30

FORRO ADMINISTRAÇÃO (Teto)

PAVIMENTO TÉRREO (Administração)0.00
REFERÊNCIA

INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME
(ESCALA  1 / 150)

+5.30
COBERTURA PRODUÇÃO (Teto)

PAVIMENTO TÉRREO (Produção)

INSTRUÇÃO NORMATIVA (IN12/DAT/CBMSC)
SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO - SADI

7 DETALHES DO SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO
SEM ESCALA 8 DETALHES DO SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO

SEM ESCALA

6 DETALHES DO SISTEMA PREVENTIVO POR EXTINTORES
SEM ESCALA

Guarda Corpo metálico, H=110cm
Corrimão metálico, H=92cm

Guarda Corpo metálico, H=110cm
Corrimão metálico, H=92cm

NOTA SHP

DETALHE DO CORRIMÃO FIXADO JUNTO
AO GUARDA CORPO
(SEM ESCALA)

GUARDA-CORPO
EM TUBOS METÁLICOS DE AÇO GALVANIZADO Ø2",

COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO (NÃO PODE
FORMAR EFEITO TIPO GANCHO)

CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO Ø2",
COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO (NÃO PODE

FORMAR EFEITO TIPO GANCHO)

TRAVESSAS DE PROTEÇÃO EM TUBO EM TUBO DE
AÇO GALVANIZADO Ø1", COM PINTURA EM

ESMALTE SINTÉTICO

FLANGE PARA FIXAÇÃO DO GUARDA-CORPO NO
PISO COM PARAFUSO DE AÇO INOXIDÁVEL

DETALHE GUARDA CORPO
INSTALADO EM ÁREA PLANA
(SEM ESCALA)

GUARDA-CORPO
EM TUBOS METÁLICOS DE AÇO GALVANIZADO Ø2",
COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO  (NÃO PODE

FORMAR EFEITO TIPO GANCHO)

TRAVESSAS DE PROTEÇÃO EM TUBO  EM
TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3cm, COM

PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO

CHUMBADOR TIPO UR PARA
BARRA ROSCADA 1/4"

PORCA CALOTA EM LATÃO CROMADO 1/4" COM
ARRUELA DE PRESSÃO 1/4" INOX

TUBO DE AÇO Ø40mm #3mm COM PINTURA
ELETROSTÁTICA NA COR PRATA COM RECOBRIMENTO
TAMBÉM EM VERNIZ ELETROSTÁTICO, FIXADOS COM
PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE CABEÇA OVAL-INOX
FENDA SIMPLES 3,5x13mm - VER DET.01

TUBO DE AÇO Ø50mm #3mm SOLDADO À CHAPA
METÁLICA COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR
PRATA COM RECOBRIMENTO TAMBÉM EM VERNIZ
ELETROSTÁTICO

DETALHE CONSTRUTIVO
(SEM ESCALA)

1 1 1

INSTRUÇÃO NORMATIVA (IN9/DAT/CBMSC)
SISTEMA DE SAÍDAS DE EMERGÊNCIA - SE

5 DETALHES DO SISTEMA DE SAÍDAS DE EMERGÊNCIA
SEM ESCALA

PEI

PEI

PEI

PEI

PEI

PEI PEI

5 Lux
30 Leds

H=2,50m

5 Lux
30 Leds

H=4,00m

5 Lux
30 Leds

H=2,50m

5 Lux
30 Leds

H=2,50m

5 Lux
30 Leds

H=2,50m

5 Lux
30 Leds

H=2,50m

NOTA SHP:
- Abrigo de Mangueiras (60x90x18cm);
- Mangueira 30m (15+15) - Ø 1.1/2" - Tipo 2;
- Requinte Ø 1/2";
- Altura instalação do registro angular - 1.20m;
- Prumada principal AGSC Ø 2.1/2";
- Vazão Esguicho: 70 L/min.

NOTA CONSTRUÇÃO:
- Alvenaria de tijolo comum, com reboco em,
argamassa comum;
- Contrapiso em concreto;
- Cobertura metálicas com telhas metálicas.

EDIFICAÇÃO EM ALVENARIA DE USO INDUSTRIAL

PROJETO PREVENTIVO DE INCÊNDIO (PPCI)

01/01
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABELARDO LUZ

INSTRUÇÃO NORMATIVA (IN6/DAT/CBMSC)
SISTEMA PREVENTIVO DE EXTINTORES

INSTRUÇÃO NORMATIVA (IN13/DAT/CBMSC)
SISTEMA DE ABANDONO DE LOCAL - SAL

NOTA: SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DE
LOCAL E ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

- A altura máxima de instalação da
SAL/SIE é imediatamente acima das
aberturas do ambiente (portas, janelas
ou elementos vazados)

FECHADURA SEM
TRANCA NA
PORTA CORTA
FOGO

DETALHE SINALIZAÇÃO DA SAÍDA DE
EMERGÊNCIA
(SEM ESCALA)

INSTRUÇÃO NORMATIVA (IN11/DAT/CBMSC)
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO:
ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA AUTÔNOMA
30 LEDS LITIO

Dispositivo de iluminação de segurança com
luz produzida por diodos emissores de luz
(LEDs), próprio para ser fixado no teto ou na
parede, em interiores de prédios, elevadores,
escritórios, lojas, escadas de acesso,
corredores, etc. alimentado por acumulador
elétrico recarregável, que acende
automaticamente quando é cortada a
alimentação externa de energia elétrica,
provido de circuito eletrônico interno,
acumulador recarregável, corpo (carcaça) de
plástico, 30 LEDs. Recomenda para aplicação
comercial e prédios residenciais, esse tipo de
lâmpada tem seu funcionamento atrelado a
uma bateria independente, o que garante sua
ativação em casos de queda de energia.

QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO:
BLOCO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
960 LUMENS SG

Bloco autônomo de emergência IP20 de dois
faróis de 48 leds, lente com ângulo de 60º.
Acendimento individual por farol possui botão
de teste, dois faróis com 24 leds. Bateria gel
selada 6v/4Ah, alimentação bivolt automático
110/220V 60hz com autonomia de três horas e
fluxo luminoso 960 lumens.

Área de abrangência (cobertura de 200 m²),
testado com equipamento a 3m de altura e
com área livre.

DETALHE INSTALAÇÃO DA ILUMINÁRIA DE
EMERGÊNCIA
(SEM ESCALA)

PISO ACABADO

TETO

PISO ACABADO

TETO

4 DETALHES DO SISTEMA DE ABANDONO DE LOCAL & ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
SEM ESCALA

LUMINÁRIA FIXADA
NA PAREDE

LUMINÁRIA FIXADA
NO TETO

SUPORTE DE
FIXAÇÃO

QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO
DE ABANDONO DE LOCAL

Luminária Autônoma Acrílico Sinalização Vermelha SF/DFc/ SETA OU SEM

Categoria: Sistemas Autônomos de Iluminação de Emergência.

Principais características: Em moderno acabamento esta luminária possui 4 leds de
alto brilho, led de indicação de rede presente e várias facilidades de instalação.

Aplicação: Este equipamento foi desenvolvido para indicação das rotas de fuga
utilizáveis no momento de abandono do local. Ao faltar energia elétrica a luminária
acenderá automaticamente os leds iluminando os textos e símbolos impressos na
base da luminária.

Atende os requisitos exigidos pelas normas nacionais (NBR 10898) e INSTRUÇÃO
NORMATIVA (IN 013/DAT/CBMSC)  em dimensões de textos, autonomia e nível de
iluminação.

Cartela de adesivos
complementares das placas

NOTA: SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DE LOCAL - SAL

Art. 6º - A SAL deve assinalar todas as mudanças de direção, obstáculos,
saídas, escadas, rampas, etc. De tal forma que em cada ponto de SAL
seja possível visualizar o ponto seguinte.

Art.7º - A SAL deve ser dimensionada conforme a Tabela 1.

§ 1º Para as placas de SAL com dimensões iguais ou maiores que
75x48cm, pode ser aceita a iluminação da placa de SAL por meio do uso de
iluminação de emergência.

§ 2º Nos ambientes (por exemplo: salas comerciais, ginásios,
supermercados, depositos, galpões, etc.) com pé direito superior a 4m e com
área superior a 400m², o tamanho mínimo da placa de SAL deve ser de
50x32cm.

§ 3º A altura máxima de instalação da SAL é imediatamente acima das
aberturas do ambiente (portas, janelas ou elementos vazados).

Art. 8º - A SAL deve ter autonomia mínima de 2 horas, para os seguintes
imóveis:
I - edificações com altura superior a 100 metros;
II - edificações hospitalares com internação ou com restrição de mobilidade;
ou
III - reunião de público com concen5trção.
Parágrafo Único. Para os demais imóveis, a SAL deve ter autonomia mínima
de 1 hora.

Art. 9º - A altura máxima de instalação é imediatamento acima das aberturas
do ambiente (portas, janelas ou elementos vazados).
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