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MEMORIAL DESCRITIVO / ESPECIFICA(;(SES TECNICAS
URBANIZA(;INXO ’ PAVIMENTA(;INXO POLIEDRICA E DRENAGEM
PLUVIAL

1.0- ESPECIFICAGOES TECNICAS.
- Todos os servigos e materiais a serem usados neste projeto, deverao
estar de acordo com normas técnicas apropriadas para cada tipo de
servicgo.
2.0 - DRENAGEM PLUVIAL
2.1 - ESCAVACOES.
- Servigo ja executado.
2.2 — TUBULACAO.

- Servigo ja executado.

2.3 - CAIXAS COLETORAS.

- As caixas coletoras (boca de 1lobo) serdao executadas em
alvenaria com tijolos macigos (de argila ou concreto) , assentes ao
chato , de boa qualidade , assentados sobre contra-piso de concreto
com espessura minima de 7,00cm (sete centimetros). As paredes deverao

ser chapiscadas com argamassa de cimento e areia no trago 1:3 e
rebocadas internamente com argamassa de cimento e areia no trago 1:4.
A grelha serd de ferro chato, nas dimensdes conforme projeto em anexo
e deve ser assentada sobre cinta de concreto armado com espessura de
0,10m (dez centimetros).

2.4 - REATERRO.

- O reaterro poderd ser executado com o prdprio material local,
desde que o0 mesmo possua um CBR maior ou igual a 10% e compactado
em camadas de no maximo de 0,20m (vinte centimetros).

2.5 - MATERIAL PARA REATERRO.

- Caso o material para o reaterro ndo seja igual ao especificado
no item anterior ou ndo seja, em volume, necessdrio ao servigo, deveré
ser transportado de Jjazida previamente liberada para este servigo.

3.0 - TERRAPLANAGEM. (SERVIGCO A SER EXECUTADO PELA PREFETITURA
MUNICIPAL)

- Devido as ruas ja& estarem abertas e os lotes na sua maioria Jé&
possuirem muros de divisa, serd basicamente uma regularizacgdo do leito
existente, sendo gque se houver material saturado o mesmo deverd ser
substituido por material de suporte maior. O sub-leito deverd receber
uma compactacdo de até 95% do proctor normal quando necessario, antes
de ser iniciada a colocacgédo de terra para assentamento de pedras.
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4.0 - MEIO - FIO.
- Serd de concreto, do tipo pré-moldado, sem sarjeta, com
resisténcia de 15 Mpa e deverd ter dimensdes minimas de 100 x

30x15/12cm (podendo ser pecas 50x30x12/15cm)e rejuntado com argamassa.
5.0 - PAVIMENTAGAO.

Adotou-se a pavimentacdo do tipo pedra basalto irreqgular,
assentada sob base de argila ou pedrisco conforme o projeto, em
virtude da fécil aquisicdo deste material na regiéo.

As pedras devem ser assentadas de tal maneira a permitir
regularidade superior na pista, nunca deixando frestas maiores gque
1,0cm e as juntas deverdo ser desencontradas. Antes do assentamento as
ruas deverdo estar regularizadas e compactadas.

A declividade transversal minima serd de 5% e a base de argila
terd espessura minima de 15, 00cm.

Apbds o assentamento, as pedras serdao rejuntadas com pd de brita
(camada minima de 1,50cm)e compactadas com rolo compactador adequado
para o servigo (A COMPACTACAO SERA EXECUTADA PELA PREFEITURA
MUNICIPAL) .

Nas esquinas ou ruas onde o calgamento que esta sendo executado
formar divisa com trechos nao pavimentados, devera ser executada uma
fiada de meio fio (podendo ser este do mesmo material do calgamento)
ao nivel do pavimento, a fim de evitar que ocorra o desagregamento do
pavimento.

6.0 — SINALIZAGAO.

A Sinalizacdo constard de fixacdo de placas verticais nos
cruzamentos onde nao houver placas existentes na rua que recebera a
intervengdo. Serdo de adverténcia e indicativa de nome de a serem
fixadas conforme projeto.

As placas deverdo ser confeccionadas em chapa 18 com dimensdes e
detalhes conforme projeto em anexo.
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