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- AS CANALIZAÇÕES INSTALADAS EM LOCAIS COM POSSÍVEL PROBABILIDADE DE ATAQUE ÀS MESMAS (PISO, SOLOS) DEVERÃO SOFRER UM  

- A REDE DE DISTRIBUIÇÃO NÃO DEVE SER EMBUTIDA EM TIJOLOS VAZADOS OU OUTROS MATERIAIS QUE PERMITAM A FORMAÇÃO DE VAZIOS 

- AS CANALIZAÇÕES, QUANDO SE APRESENTAREM EXPOSTAS, DEVERÃO SER PINTADAS EM COR DE ALUMÍNIO.

OU AINDA VEDANTES COMPATÍVEIS COM O GÁS COMBUSTÍVEL, NÃO SENDO PERMITIDO O USO DE FIOS DE CÃNHAMO.

- AS ROSCAS DEVEM SER CÔNICAS E FÊMEA PARALELA E A ELAS APLICADO UM VEDANTE, TAL COMO FITA PENTATETRAFLUOR ETILENO

- SOMENTE DEVEM SER EMPREGADOS TUBOS SEM REBARBAS EXTERNAS E SEM DEFEITOS DE ESTRUTURA E DE ROSCA.

GRAUS CENTIGRADOS.

- AS LIGAÇÕES DA PRUMADA E DEMAIS LIGAÇÕES, SERÃO FEITAS COM O EMPREGO DE ROSCA, FLANGES, SOLDAS DE FUSÃO ACIMA DE 540

DE ESTÁGIO ÚNICO, COM REGULAGEM PARA OPERAR COM PRESSÃO ENTRE 0.02 A 0.03 Kg/cm2.

- QUANDO A PRESSÃO DE SAÍDA DO RECIPIENTE DE GÁS FOR IGUAL A DO APARELHO TÉCNICO DE QUEIMA, PODERÁ SER USADA A VÁLVULA 

h- QUALQUER VAZIO OU PAREDE CONTÍNUA A QUALQUER VÃO FORMADO PELA ESTRUTURA OU ALVENARIA, 

g- POÇOS DE VENTILAÇÃO CAPAZES DE CONFINAR O GÁS PROVENIENTE DE EVENTUAL VAZAMENTO.

f- COMPARTIMENTOS DESTINADOS A DORMITÓRIOS.

e- ENTRE PISOS, TETOS REBAIXADOS OU QUALQUER COMPARTIMENTO DE DIMENSÕES EXIGUAS

d- COMPARTIMENTOS DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS.

b- RESERVATÓRIO DE ÁGUA.

a- DUTOS DE LIXO, DE AR CONDICIONADO, DE ÁGUAS PLUVIAIS.

- A CANALIZAÇÃO NÃO PODERÁ SER INSTALADA EM :

- TODA TUBULAÇÃO DE GÁS SERÁ DE AÇO GALVANIZADO SEM COSTURA.

- A PERDA DE CARGA MAXIMA ADMITIDA PARA TODA A REDE DE DISTRIBUIÇÃO INTERNA É IGUAL À 0.015 m CA.

- AS CANALIZAÇÕES DEVEM TER UM CAIMENTO DE 0.2% NO SENTIDO DO RAMAL GERAL DE ALIMENTAÇÃO.

- AS CANALIZAÇÕES SÓ PODERÃO SER COBERTAS PELA ALVENARIA DEPOIS DE CONVENIENTEMENTE TESTADAS.

A LIGAÇÃO DOS APARELHOS.

NESSAS MEDIDAS AS ROSCAS OU FLANGES DE LIGAÇÃO E NO MÍNIMO 3cm FORA DAS PAREDES OU FORROS 

TERMINADOS, DE MODO A PERMITIREM UMA OPERAÇÃO DESEMBARAÇADA DE FERRAMENTAS ADEQUADAS PARA 

- OS TERMINAIS DEVEM PROJETAR-SE NO MINIMO 5cm ACIMA DOS PISOS TERMINADOS, NÃO SENDO COMPUTADOS

- NÃO SE PERMITE A UTILIZAÇÃO DE PRESSÃO SUPERIOR A 1.3 Kg/cm2 NO INTERIOR DAS INSTALAÇÕES.

NO INTERIOR DAS PAREDE.

c- POÇOS DE ELEVADORES

NOTAS :

 TRATAMENTO ESPECIAL, DE ACORDO COM AS CARACTERISTICAS DO LOCAL ONDE FOREM INSTALADAS.

- A CENTRAL DE GÁS NÃO PODERÁ SER CONSTRUÍDA COM UM AFASTAMENTO MENOR DO QUE 1,50m DE FOSSOS OU RALOS DE ESCOAMENTO DE 

ÁGUA OU ESGOTO, DE CAIXAS DE REDE DE LUZ E TELEFONE, CAIXA OU RALO DE GORDURA OU VENTILAÇÃO, DA FOSSA, DO SUMIDOURO.

MESMO QUE VENTILADO.

DETALHE DE VENTILAÇÃO PERMANENTE

DETALHE GENÉRICO DE LIGAÇÀO DE APARELHOS TÉCNICOS DE QUEIMA (FOGÃO)

ABRIGO PARA GLP

LEGENDA: 

LEGENDA:

DETALHES TREDOLET / PIG-TAIL
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AMARELO
VERMELHO

LETRAS PRETAS

SELO DE GARANTIA DA ABNT

SUPORTE DE FIXAÇÃO DO EXTINTOR
EM FERRO COM RESISTÊNCIA A 15 Kg

RÓTULO DO FABRICANTE

TIPO: PQS

PISO ACABADO
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80x80 Cm
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FAIXA DE 10 Cm
(NA COR BRANCA OU AMARELA)

VERMELHO

BORDA EM AMARELO

LETRAS PRETAS
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DETALHE EXTINTOR

DETALHE DA ESCADA

NOTAS:

AO LONGO DE SEU COMPRIMENTO

DEGRAU,MEDIDA ESTA TOMADA VERTICALMENTE DA BORDA (NARIZ) DO DEGRAU AO 

1- OS CORRIMAOS DEVEM ATENDER OS SEGUINTES REQUISITOS:

c) SER FIXADOS SOMENTE PELA SUA PARTE INFERIOR

e) ESTAR AFASTADOS, NO MINIMO 4cm DA FACE DA PAREDE 
f) SER CONTITUIDOS DE FORMA A PERMITIR CONTINUO ESCORREGAMENTO DAS MAOS 

b) ESTAR SITUADO ENTRE 80cm e 92cm ACIMA DO NIVEL DA SUPERFICIE SUPERIOR DO 

a) SER OBRIGATORIAMENTE COLOCADOS DE AMBOS OS LADOS DA ESCADA

d) TER LARGURA MAXIMA DE 6cm

2- OS DEGRAUS DEVEM TER:

a) O LANCE MINIMO DE 3 DEGRAUS CONTANDO-SE PELO NUMERO DE ESPELHOS

CORRIMÃO - Ø1 1/2 "
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ISOLAMENTO NÃO CONDUTOR DE ELETRICIDADE
SECCIONAMENTO DO TUBO METÁLICO

NOTAS:

E BUCHA Nº 10
FIXADA ATRAVÉS DE PARAFUSO DE FENDA
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CHAPA DE AÇO 5 X 10 X 30 mm DE ESPESSURA

MALHA 5X5 Ø2mm - 45º

GUARDA-CORPO - Ø1 1/2"

CORRIMÃO - Ø1 1/2 "

COLUNA - Ø1 1/2"

TELA DE AÇO SOLDADO
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COEFICIENTE DE FRICÇÃO < 0.40 p/ TESTE ÚMIDO
PISO ANTI DERRAPANTE E INCOMBUSTÍVEL

COEFICIENTE DE FRICÇÃO < 0.75 p/ TESTE SECO

0.30

CORTE LATERAL
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ESCALA 1: 5

SUPORTE DE
PRESSÃO E
TRACIONAMENTO
DE 200Kg/cm2

Ø1/2"

Corte

Parede

4.0cm Mínimo3.5 -4.5 cm

TUBO DE AÇO
Ø1 1/2"

DETALHE GUARDA-CORPO E CORRIMÃO
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Parede

Corrimão

Vista Superior da Extremidade

CORTE FRONTAL

2 m

DETALHE GUARDA CORPO ARQUIBANCADAS

EMPURRE

BARRA ANTI PANICO EM AÇO

COM ACIONAMENTO INTERNO

EMPURRE

560 PESSOAS

CORPO DE BOMBEIROS

LOTAÇÃO 

MÁXIMA:

PLACA LOTAÇÃO

40 CM
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VIDRO LAMINADO 10mm

(5+5MM)

 

 

 





LUMINÁRIA LED - 600 LÚMENS

2,
90

 m
.

OBSERVAÇÕES:

- DEVE-SE GARANTIR UM NÍVEL MÍNIMO DE ILUMINAMENTO DE 3 LUX EM

LOCAIS PLANOS E 5 LUX EM LOCAIS COM DESNÍVEL ( ESCADA, RAMPAS E

PASSAGENS COM OBSTÁCULOS)

- OS BLOCOS AUTÔNOMOS DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DEVEM TER

AUTONOMIA MINÍMA DE  2 HORAS.

-  A DISTÂNCIA MÁXIMA ENTRE 2 PONTOS DE ILUMINAÇÃO DE AMBIENTE DEVE

SER EQUIVALENTE A 4 VEZES A ALTURA DA INSTALAÇÃO DESTES EM

RELAÇÃO AO NÍVEL DO PISO.

- OS PONTOS DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA  DEVEM SER INSTALADOS

IMEDIATAMENTE ACIMA DAS ABERTURAS DO AMBIENTE (PORTAS, JANELAS E

ELEMENTOS VAZADOS)

- NAS ROTAS DE FUGA HORIZONTAIS E VERTICAIS DO IMÓVEL (CIRCULAÇÃO,

ESCADAS E RAMPAS) A ILUMINAÇÃO CONVENCIONAL DESTES AMBIENTES

DEVE TER ACIONAMENTO AUTOMÁTICO COM SENSOR DE PRESENÇA

- AS LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA NÃO PODEM CAUSAR OFUSCAMENTO,

SEJA DIRETAMENTE, OU POR ILUMINAÇÃO REFLETIVA.

- O ACIONAMENTO DAS LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA DEVE SER

AUTOMÁTICO, EM CASO DE DE FALHA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

CONVENCIONAL.

- CADA LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA DEVERÁ POSSUIR UMA TOMADA

EXCLUSIVA.

- DEVERÁ SER PREVISTO CIRCUITO ELÉTRICO EXCLUSIVO PARA O SISTEMA

DE ILUMINAÇÃO DE EMRGÊNCIA.
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