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1. Caracteristicas Gerais

O presente memorial atender a instalacdo do sistema de deteccdo e alarme de incéndio
da edificacdo do Gindsio de Esportes Paulo Roberto Falcdo de propriedade da Prefeitura
Municipal de Abelardo Luz, com uma estrutura de alvenaria utilizada para fins esportivos, com
total construida de 1.256,63 m?, localizado na Rua Marechal Candido Rondon, Centro de

Abelardo Luz - SC.

Para elaboracdo do Sistema de Alarme e Deteccdo de Incéndio, o projeto é baseado na
norma de seguranca contra incéndio do Corpo de Bombeiros do Estado de Santa Catarina, foi

utilizada a instrugdo normativa IN 12 CBMSC (Sistema de Alarme e Deteccdo de Incéndio).

A funcdo do alarme de incéndio é alertar as pessoas que existe algum foco de incéndio,
auxilia-las a evacuar a area a tempo de ndo sofrerem danos e indicar as equipes de combate a

incéndio que eles devem entrar em agdo.

2. Descrigao Técnica

A edificacdo em questdo se classifica na ocupagao do grupo F, divisdo F3 como centro
esportivo e de exibicdo de acordo com a Tabela 1 da IN1 parte 2, ainda nessa mesma instrugao
normativa, na Tabela 8 é apresentada a necessidade de instalacao de alarme de incéndio para

instalagdes com ocupacgdes do tipo F3.

O sistema para controle e indicagdo de incéndio sera composto por central de
supervisdo do tipo enderecgdvel (Tipo 2 com topologia classe A), detectores automaticos de

fumaca, acionadores manuais do tipo push-botton e sinalizadores audios visuais.

Estd projetada um equipamento de controle e indicacdo (antiga central de alarme de
incéndio), de no minimo 1 lago, instalada préximo a cozinha e bilheteria, pois trata-se de um
local de supervisdo constante, protegida contra danos por agentes quimicos, elétricos e
mecanicos, com funcionamento e comutac¢ao da fonte rede elétrica x bateria automaticos, com

autonomia minima de 1 hora e tensao do sistema de alarme inferior a 48 V, enfiacdo em cabo
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blindado, inserido em tubulacdo de pvc rigido de aparente com bracadeiras, conexdes e caixas

de passagem, especificos para o sistema.

A central devera possuir um temporizador de alarme geral efetuado pelos acionadores
com tempo de retardo de até 2 minutos. Sua Alimentacdo serd em 127/220V, conforme a
tensdo adotada pela concessiondria local de energia, ter um sistema de retificador interno que
converta a corrente alternada em corrente continua para alimentagdo interna da central e seus
dispositivos, com bateria propria em 12V/7Ah e autonomia minima de 24 horas em regime de
supervisdo e ao término do periodo ter capacidade de operar todos os avisadores de alarme
geral por 5 minutos.

Os acionadores manuais serdo do tipo quebra-vidro “push button” em cor vermelha
com inscricdo sobre seu uso adequado, instalados em locais indicados em projeto na cota entre
0,90 m e 1,35 m do piso acabado, na area de saidas, e se possivel proximo as saidas e outros
equipamentos de combate a incéndio, respeitando-se a distdncia maxima de 30 m dentro de

um mesmo pavimento e com pelo menos 01 (um) acionador por andar.

Avisadores acusticos e visuais sdo dispositivos que emitem sinais audiveis e visuais de
alerta combinados. Devem ser instalados conforme indicacdo em projeto, sendo que projetou-

se indicadores audiovisuais instalados um cada pavimento a uma altura de 2,30m.

Os alarmes sonoros deverao emitir sons distintos em timbre e intensidade, de outros
predominantes no ambiente de modo a serem perceptiveis em todo o setor, com pressao
sonora minima de 15 Db acima do nivel de ruido local, dentro do limite de 90 Db a 115 Db e
frequiéncia de 400 a 500 Hz. A distribuicdo do sistema de alarme e detec¢do obedece ao

projeto, conforme segue:

Pavimento Detectores de fumaca Acionadores manuais
Térreo 01 04
Superior 05 02
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O eletroduto sera rigido de PVC que atenda a ABNT NBR 15.465 (Eletroduto de PVC Anti-
Chama), na cor Vermelha com instalacdo do tipo aparente, fixados através de abracadeira,
bucha e parafuso. A cada 1,00m de eletroduto devera ser fixado na alvenaria um conjunto com
abracadeira, bucha e parafuso. Deverd ser especifico para o sistema sendo assim somente
poderdo alocar os circuitos referentes aos acionadores manuais, detectores automaticos,

indicadores sonoros e, ou para instalacdes de outros sistemas de seguranca.

A fiacdo do sistema, secdo do condutor e isolacdo segue indicado em projeto. Nao
deverd ser executado com fiacdo inferior a indicada e com isolacdo inferior a 750V. Os circuitos

deverdo estar identificados através de fita de identificacao.

O caminho dos eletrodutos poder o teto da edificacdo ou a utilizacdo parte inferior das

eletrocalhas e perfildos das instala¢Ges elétricas.

3. Inspegao e Fiscalizagao.
3.1 — Afiscalizacdo visa a assegurar que:

i) o sistema de alarme e detecc¢do de incéndio estad conforme o projeto;

ii) todos os componentes do sistema de alarme e detecgao de incéndio estdo em bom

estado, verificando 100% dos equipamentos;

iii) os resultados dos ensaios devem ser registrados e assinados pela empresa
responsavel pela instalacdo assegurando seu perfeito funcionamento e sendo entregue como

parte da documentacgao na conclusao da obra;

iv) o responsavel pela edificacdo devera ser convocado para acompanhar o

comissionamento do sistema;
3.2 - Sequéncia das inspecdes
As inspec¢des devem ser efetuadas na seguinte ordem cronolégica:
i) verificar a supervisdo de cada equipamento de campo;

ii) verificacdo visual do estado geral dos componentes;
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iii) verificar carga da(s) bateria(s);

iv) medicdo da tensdo da fonte primaria;

v) ensaio de todos os acionadores a cada 3 meses;

vi) ensaio funcional de todos os sinalizadores a cada 3 meses;

vii) verificar se ouve alteracdo nas dimensdes da aérea protegida, ocupacao, utilizacdo

ou criacdo de novas areas em relacdo a ultima revisao.
3.3- Periodicidade das inspecdes
i) a cada um (1) més devera ser realizada inspecdo visual;

ii) a cada trés (3) meses deverd ser efetuada inspecdao completa, conforme estabelece

NBR 17240 — Sistema de Alarme;

Abelardo Luz - SC, 04 de fevereiro de 2023.
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