DETALHE DA ESCADA

DETALHE GUARDA CORPO ARQUIBANCADAS

1- 0S CORRIMAQS DEVEM ATENDER OS SEGUINTES REQUISITOS:
a) SER OBRIGATORIAMENTE COLOCADOS DE AMBOS 0S LADOS DA ESCADA

b) ESTAR SITUADO ENTRE 80cm e 92cm ACIMA DO NIVEL DA SUPERFICIE SUPERIOR DO
DEGRAU,MEDIDA ESTA TOMADA VERTICALMENTE DA BORDA (NARIZ) DO DEGRAU AO
¢) SER FIXADOS SOMENTE PELA SUA PARTE INFERIOR

d) TER LARGURA MAXIMA DE 6cm
e) ESTAR AFASTADOS, NO MINIMO 4cm DA FACE DA PAREDE
f) SER CONTITUIDOS DE FORMA A PERMITIR CONTINUO ESCORREGAMENTO DAS MAQOS
AQ LONGO DE SEU COMPRIMENTO
2- 0S DEGRAUS DEVEM TER:
a) 0 LANCE MINIMO DE 3 DEGRAUS CONTANDO-SE PELO NUMERO DE ESPELHOS
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1— OS CORRIMAOS DEVEM ATENDER OS SEGUINTES REQUISITOS:
a) SER OBRIGATORIAMENTE COLOCADOS DE AMBOS OS LADOS DA ESCADA

b) ESTAR SITUADO ENTRE 80cm e 92cm ACIMA DO NIVEL DA SUPERFICIE SUPERIOR DO (

DEGRAU,MEDIDA ESTA TOMADA VERTICALMENTE DA BORDA (NARIZ) DO DEGRAU AO
TOPO DO CORRIMAO

¢) SER FIXADOS SOMENTE PELA SUA PARTE INFERIOR
d) TER LARGURA MAXIMA DE 6cm
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e) ESTAR AFASTADOS, NO MINIMO 4cm DA FACE DA PAREDE

f ) SER CONTITUIDOS DE FORMA A PERMITIR CONTINUO ESCORREGAMENTO DAS MAOS
AO LONGO DE SEU COMPRIMENTO
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DETALHE GUARDA-CORPO E CORRIMAO

9— PISO DE CONCRETO MACIGO.
10— ESTRADO DE MADEIRA.

8— PORTA DE ALUMINIO C/ VENEZIANA DE 8mm ENTRE
PLACAS.
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Parede - - -
TUBO DE AGO '
®1 1/2” 3.5-4.5¢cm 4.0cmMinimo
|
ABRIGO P/ GLP
ESCALA 1: 20
@1/2"
SUPORTE DE
PRESSAO E
TRACIONAMENTO LEGENDA:
DE 200Kg/cm?2
Corrimao 1— ABERTURA P/ VENTILAGAO 15 x 10 C/ TELA QUEBRA CHAMAS,
Jif d MALHAS 0,2cm MAX 0,5¢cm (superior e inferior).
2— BOTIJAO COM 45 Kg DE GLP.
- o - 3— VALVULA ESTAGIO ONICO (0,02 a 0,03 Kg/cm2).
Parede ©Q - ©Q 4— REGISTRO FECHO RAPIDO (¢ 3/4")
w © © 5— MANGUEIRA FLEXIVEL PIG-TAIL.
6— PAREDE DE ALVENARIA OU COCRETO.
7— TETO DE CONCRETO MACICO.

PISO ACABADO (superior)

PISO ACABADO (inferior)
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VENEZIANA FIXA — PLACAS DISTANCIADAS

VALWLA DE RETENCAO TREDOLET #1/2"x 1/4"IF-

LUVA DE REDUCAO 3/4"x1/2"—FoGa

o

TU[B)O COLETOR—FoGa 83/4"

S/ COSTURA

IN 2440

IVALVULA DE FECHAMENTO RAPIDO 83/4"
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LEGENDA:

PCG — PONTO DE CONSUMO DE GAS COMBUSTIVEL

VEF — VALWLA FECHO RAPIDO COM ACIONADOR DE PVC
PS — PISO ACABADO

G003 — TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA — BSP — ¢ 1/2"

G078 — COTOVELO 90° FM — BSP — @ 1/2"
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SAIDA- PLANTA

LOTAGAO
MAXIMA: -
560 PESSOAS |

CORPO DE BOMBEIROS
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2,90 m.

OBSERVAGOES:

- 0S BLOCOS AUTONOMOS DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA DEVEM TER
AUTONOMIA MINIMA DE 2 HORAS.

- DEVE-SE GARANTIR UM NIVEL MINIMO DE ILUMINAMENTO DE 3 LUX EM

LOCAIS PLANOS E 5 LUX EM LOCAIS COM DESNIVEL ( ESCADA, RAMPAS E
PASSAGENS COM OBSTACULOS)

- A DISTANCIA MAXIMA ENTRE 2 PONTOS DE ILUMINAGAO DE AMBIENTE DEVE
SER EQUIVALENTE A 4 VEZES A ALTURA DA INSTALAGAO DESTES EM
RELAGAO AO NIiVEL DO PISO.

- OS PONTOS DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA DEVEM SER INSTALADOS
IMEDIATAMENTE ACIMA DAS ABERTURAS DO AMBIENTE (PORTAS, JANELAS E
ELEMENTOS VAZADOS)

- NAS ROTAS DE FUGA HORIZONTAIS E VERTICAIS DO IMOVEL (CIRCULAGAO,
ESCADAS E RAMPAS) A ILUMINACAO CONVENCIONAL DESTES AMBIENTES
DEVE TER ACIONAMENTO AUTOMATICO COM SENSOR DE PRESENGA

- AS LUMINARIAS DE EMERGENCIA NAO PODEM CAUSAR OFUSCAMENTO,
SEJA DIRETAMENTE, OU POR ILUMINAGAO REFLETIVA.

- O ACIONAMENTO DAS LUMINARIAS DE EMERGENCIA DEVE SER

AUTOMATICO, EM CASO DE DE FALHA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA
CONVENCIONAL.

SEM ESCALA

NOTAS :

- NAO SE PERMITE A UTILIZAGAO DE PRESSAO SUPERIOR A 1.3 Kg/cm2 NO INTERIOR DAS INSTALAGOES.

- 0S TERMINAIS DEVEM PROJETAR-SE NO MINIMO 5cm ACIMA DOS PISOS TERMINADOS, NAO SENDO COMPUTADOS
NESSAS MEDIDAS AS ROSCAS OU FLANGES DE LIGAGAO E NO MINIMO 3cm FORA DAS PAREDES OU FORROS
TERMINADOS, DE MODO A PERMITIREM UMA OPERAGAO DESEMBARAGADA DE FERRAMENTAS ADEQUADAS PARA
A LIGAGAO DOS APARELHOS.

- AS CANALIZAGOES SO PODERAO SER COBERTAS PELA ALVENARIA DEPOIS DE CONVENIENTEMENTE TESTADAS.

- AS CANALIZAGCOES DEVEM TER UM CAIMENTO DE 0.2% NO SENTIDO DO RAMAL GERAL DE ALIMENTAGAO.
- A PERDA DE CARGA MAXIMA ADMITIDA PARA TODA A REDE DE DISTRIBUICAO INTERNA E IGUAL A 0.015 m CA.
- TODA TUBULAGAO DE GAS SERA DE AGO GALVANIZADO SEM COSTURA.
- A CANALIZACAO NAO PODERA SER INSTALADA EM :

a- DUTOS DE LIXO, DE AR CONDICIONADO, DE AGUAS PLUVIAIS.
b- RESERVATORIO DE AGUA.

c- POCOS DE ELEVADORES
d- COMPARTIMENTOS DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS.

e- ENTRE PISOS, TETOS REBAIXADOS OU QUALQUER COMPARTIMENTO DE DIMENSOES EXIGUAS
f- COMPARTIMENTOS DESTINADOS A DORMITORIOS.

g- POGOS DE VENTILAGAO CAPAZES DE CONFINAR O GAS PROVENIENTE DE EVENTUAL VAZAMENTO.

h- QUALQUER VAZIO OU PAREDE CONTINUA A QUALQUER VAO FORMADO PELA ESTRUTURA OU ALVENARIA,
MESMO QUE VENTILADO.

- A CENTRAL DE GAS NAO PODERA SER CONSTRUIDA COM UM AFASTAMENTO MENOR DO QUE 1,50m DE FOSSOS OU RALOS DE ESCOAMENTO DE
AGUA OU ESGOTO, DE CAIXAS DE REDE DE LUZ E TELEFONE, CAIXA OU RALO DE GORDURA OU VENTILAGAO, DA FOSSA, DO SUMIDOURO.

- AS LIGAGOES DA PRUMADA E DEMAIS LIGAGOES, SERAO FEITAS COM O EMPREGO DE ROSCA, FLANGES, SOLDAS DE FUSAO ACIMA DE 540
GRAUS CENTIGRADOS.

- SOMENTE DEVEM SER EMPREGADOS TUBOS SEM REBARBAS EXTERNAS E SEM DEFEITOS DE ESTRUTURA E DE ROSCA.

- AS ROSCAS DEVEM SER CONICAS E FEMEA PARALELA E A ELAS APLICADO UM VEDANTE, TAL COMO FITA PENTATETRAFLUOR ETILENO
OU AINDA VEDANTES COMPATIVEIS COM O GAS COMBUSTIVEL, NAO SENDO PERMITIDO O USO DE FIOS DE CANHAMO.

- A REDE DE DISTRIBUIGAO NAO DEVE SER EMBUTIDA EM TIJOLOS VAZADOS OU OUTROS MATERIAIS QUE PERMITAM A FORMAGAO DE VAZIOS
NO INTERIOR DAS PAREDE.

- AS CANALIZAGOES, QUANDO SE APRESENTAREM EXPOSTAS, DEVERAO SER PINTADAS EM COR DE ALUMINIO.

- AS CANALIZACOES INSTALADAS EM LOCAIS COM POSSIVEL PROBABILIDADE DE ATAQUE AS MESMAS (PISO, SOLOS) DEVERAO SOFRER UM
TRATAMENTO ESPECIAL, DE ACORDO COM AS CARACTERISTICAS DO LOCAL ONDE FOREM INSTALADAS.

- QUANDO A PRESSAO DE SAIDA DO RECIPIENTE DE GAS FOR IGUAL A DO APARELHO TECNICO DE QUEIMA, PODERA SER USADA A VALVULA
DE ESTAGIO UNICO, COM REGULAGEM PARA OPERAR COM PRESSAO ENTRE 0.02 A 0.03 Kg/cm2.

DETALHE EXTINTOR

PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCENDIO

MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ

Gindsio de Esportes Professor Robson Olivino Paim
Rua Rigoberto Zandond - n. 1172

Abelardo Luz-SC

Proprietdrio

D’I_\‘NIELI BASSO Assinado de forma digital
. . por DANIELTBASSO
Resp. Técnico Conteddo FROZZA:07731 FROZzA07731581977
-detalhes Dados: 2023.02.17
581977 10:34:28.02'00"
- CADA LUMINARIA DE EMERGENCIA DEVERA POSSUIR UMA TOMADA DANIELI BASSO FROZZA
EXCLUSIVA. CAU A117131-3
- DEVERA SER PREVISTO CIRCUITO ELETRICO EXCLUSIVO PARA O SISTEMA
DE ILUMINAGAO DE EMRGENCIA.
Arquivo Prancha
Data Escala Area Construida
fevereiro 2 O 3
2023 Indicadas 1.253,65m
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