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MEMORIAL DESCRITIVO

1 - DESCRICAO DA OBRA
1.1 - NOME DA OBRA:
REGULARIZACAO DE EDIFICACAO ESPORTIVA — GINASIO PROFESSOR ROBSON OLIVINO PAIM
1.2 - NOME DO PROPRIETARIO:
MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ
1.3 - ENDEREGCO DA OBRA:
Rua Rigoberto Zandon4d, n° 1172 — Centro, Abelardo Luz-SC.
2 - CLASIFICAGOES DAS EDIFICAGOES QUANTO AO RISCO

O projeto em questdo é classificado como Centro esportivo e de exibicdo, sendo este um
Gindsio de esportes, composto por:
e Térreo: 1.143,80?
e Pavimento superior: 109,85m?

TOTAL: 1.253,65m?

e Ocupacao:

e F-3 Centro Esportivo e de exibicdo
e Carga deincéndio: Baixa

e Situacdo: EdificacOes existentes;

e N° Pavimentos: 02

3.0 - SISTEMAS DE PROTEGAO CONTRA INCENDIO E PANICO

Estas especificacGes referem-se as instrucGes bdsicas para as Instalagbes do sistema
preventivo contra incéndio e panico para a aprovacgao junto ao Corpo de Bombeiros da regularizacao
da edificacdo publica em questao.

Por se tratar de Regularizagao de Edificagdo existente, na qual ndo houve alteragao de drea,

nem altera¢do de ocupagdo a mesma se enquadra a IN 05 para toda a edificacdo.
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Sendo assim, foi utilizada a IN 05 — Tabela 1 para definicdo dos sistemas e medidas de SCI, no
qual este projeto/memorial descritivo define os procedimentos para a implanta¢do dos seguintes

sistemas de protec¢ao:

Continuagdo do anexo C
TABELA 1 - CLASSIFICACAO DAS OCUPACOES
G
i Sistemas e medidas com viabilidade de adequacio
Ocupagdo,
u — / Divisio Descrigio
P ital indispensavel adequavel
o
PE
SPE SA
F-3 Centro esportivo e de exibigio IE CMAR TE
SAL SE
Bl
SPE
F-4 Estagdo e terminal de passageiro IE A TE
SAL
F5 Arte cénica e auditdrio SPE CMAR
PE
SI:L SA TE
F-& Clubes sociais e diversio SE DAl
Bl

SPE — Sistema Preventivo por extintores —IN 6

IE — lluminagdo de Emergéncia —IN 11

SAL — Sinaliza¢do de Abandono do Local — IN 013
PE — Plano de emergéncia — IN 31

SA —Sistema de Alarme de Incéndio —IN 12
CMAR-IN 18

SE — Saidas de Emergéncia — IN 009

Bl — Brigada de Incéndio - IN 28

4.0 SISTEMA PREVENTIVO POR EXTINTORES

O sistema foi dimensionado para atender as especificacGes da Instrucdo Normativa 006 —
Sistema Preventivo por Extintores, segundo critérios estabelecidos para a classe de risco da
edificacdo.

Foi previsto um tipo de combate a incéndio com extintores manuais, sendo distribuidos da

seguinte maneira:
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TERREO
- 04 (um) extintor portateis de pé quimico seco (PQS ABC) com capacidade de 04 kg cada;

- 02 (dois) extintores sobrerrodas de p6 quimico seco (PQS ABC) com capacidade de 04kg;

PAVIMENTO SUPERIOR

- 02 (dois) extintor de p6 quimico seco (PQS ABC) com capacidade de 04 kg cada;

Os extintores devem ser instalados conforme locacdo em projeto e detalhamento, devendo-
se seguir os seguintes critérios:

- E proibido o depésito de materiais abaixo ou acima dos extintores;

- Devem ser instalados de maneira que sua alga de transporte esteja, no maximo, 1,60 m
acima do piso acabado;

Para a sinalizacao de parede, deve ser prevista sobre o extintor uma seta vermelha com
bordas em amarelo, contendo a inscricdo “EXTINTOR”.

O proprietario da edificacdo deve estar atento as boas condicGes dos extintores, sendo
motivo de indeferimento nos processos de vistorias para funcionamento ou habite-se, qualquer uma
das seguintes alteragdes:

- despressurizagao;

- lacre rompido;

- recipiente com corrosdo ou deformacao;

- componentes externos (mangueira, difusor, al¢a de transporte, etc.) danificados;

- etiqueta de instrucdo ilegivel ou ausente; ou

- teste hidrostatico vencido.

5.0 - ILUMINACAO DE EMERGENCIA

O Sistema de lluminacdo de Emergéncia é o conjunto de componentes e equipamentos que,
em funcionamento, proporcionam a iluminacdo suficiente e adequada para permitir a saida facil e
segura do publico para o exterior, no caso de interrupg¢do da alimenta¢dao normal, como também, a
execucao das manobras de interesse da seguranca e intervenc¢ao do socorro e garante a continuagao

do trabalho naqueles locais onde nao pode haver interrupg¢do da iluminagao.
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Serdo utilizadas Placas luminosas nas saidas de emergéncias com dimensionamento

conforme consta na prancha do projeto.

As mesmas deve-se garantir um nivel minimo de iluminamento de 5 lux e devera ter uma

autonomia minima de 1 hora.

5.1 — Caracteristicas

Conforme a Instru¢do Normativa 011 — Sistemas de iluminagdo de emergéncia:

Deve-se garantir um nivel minimo de iluminamento de 5 lux em locais planos (corredores,
halls, areas de reflgio, salas, etc.); e 5 lux em locais com desnivel (escadas, rampas ou passagens com
obstdaculos); ou de reunido de publico com concentragao;

A distancia maxima entre 2 pontos de iluminacdo de ambiente deve ser equivalente a 4 vezes
a altura da instalagdo destes em relagdo ao nivel do piso. Quando o nivel de iluminamento previsto
no Art. 82 for atendido admite-se distancias entre 2 pontos de ilumina¢cdo maiores que as previstas
no caput;

A altura maxima de instalacdo dos pontos de iluminagdo de emergéncia é imediatamente
acima das aberturas do ambiente (portas, janelas ou elementos vazados);

Nas rotas de fuga horizontais e verticais do imovel (circulagdo, corredores, hall, escadas,
rampas, etc.), a iluminacdo convencional destes ambientes deve ter acionamento automatico (por
exemplo, com o uso de sensor de presenca);

As lumindrias de emergéncia ndo podem causar ofuscamento, seja diretamente, seja por
iluminacao refletiva;

O acionamento das luminarias de emergéncia deve ser automatico, em caso de falha no
fornecimento da energia elétrica convencional;

Deve ser previsto circuito elétrico para o SIE, com disjuntor devidamente identificado,
independentemente do tipo de fonte de energia utilizado, podendo ser compartilhado com a
sinalizacdo para abandono de local;

O SIE alimentado por conjunto de blocos auténomos deve possuir uma tomada exclusiva

para cada bloco auténomo.
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6.0 SINALIZACAO DE ABANDONO DE LOCAL

Conforme a Instrucdo Normativa 013 — Sinalizacdo para Abandono de Local, a SAL deve

assinalar todas as mudancas de direcdo, obstaculos, saidas, escadas, rampas, etc, de tal forma que

em cada ponto de SAL seja possivel visualizar o ponto seguinte.

O dimensionamento das placas, bem como a distdncia maxima entre dois pontos de

instalacdo sdo dados pela Tabela 01:

Tabela 1 — Dimensdes da SAL "2

Anexo A

" Muwrcirio oe AseLaroo Luz

Estado de Sania Catarina

1*

A tabela 1 apresenta valores de referéncia para algumas medidas predefinidas.

Medidas em 200 x 240 x 300x 400 x 600 x 700 % 1000 x
Sinalizacio de | IH milimetros (L x H) 100 120 150 200 300 350 500
abandono de
local L;- Distincia de
visualizagdo em 6,3 7.6 9.5 12,6 19 22,1 31,6
metros
By

3%

As dimensdes utilizadas s3o exemplos de algumas medidas encontradas no mercado brasileiro. Outras dimensbes podem ser

utilizadas, sempre levando em consideragao o calculo de distancia maxima de visualizagao.

Legenda: L=largura; H=altura.

Em todos os pavimentos as placas deverdo ser instaladas conforme o projeto sendo placas

Fonte: Adaptado de ABNT NBR 16.820:2020.

fotoluminescente medindo 40x20cm.

7.0 PLANO DE EMERGENCIA
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PLANO DE EMERGENCIA
TERREO

PLANO DE EMERGENCIA
PAVIMENTO SUPERIOR

-
TR

iy

A
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8.0 CONTROLE DE MATERIAIS DE REVESTIMENTO E ACABAMENTO

Os materiais de acabamentos piso, parede e fachadas sdo de concreto e vidro, a cobertura é

de zinco com estrutura metalica.

Sendo assim, a edificacdo estad de acordo com com seus materiais e acabamentos sendo os

mesmo incombustiveis.
9.0 SAIDAS DE EMERGENCIA

Conforme a Instrucdo Normativa 009 — Sistemas de Saida de Emergéncia, devem-se
assegurar condicdes minimas nas edificacdes a fim de que sua populacdo possa abandona-las, em
caso de incéndio, completamente protegida em sua integridade fisica; e para permitir o facil acesso
de auxilio externo (bombeiros) para o combate ao fogo e a retirada da populagado.

A saida de emergéncia deve:

| - permitir o escoamento facil dos ocupantes da edificacao;

Il - permanecer desobstruida, livre de quaisquer obstaculos;

[l - ter uma altura livre para circulagdo no minimo de 2,10 m;

IV - possuir largura dimensionada conforme IN 009;

V - ter iluminagdo de emergéncia, conforme IN11;

VI - ser sinalizada, com indicacdo clara do sentido de saida, conforme IN 13;

VIl - atender ao controle de materiais de acabamento e de revestimento, conforme IN 18;

VIII - ter piso incombustivel e antiderrapante, conforme IN 18.

Os acessos devem satisfazer as seguintes condicdes:
- permitir o escoamento facil de todos os ocupantes do pavimento;

- permanecer desobstruidas em todos os pavimentos.

Todas as escadas e rampas deverao possuir os seguintes componentes:
- degraus (exceto para rampas);

- patamares;

- corrimdos continuos em ambos os lados;

- guarda-corpos;

- iluminagdo de emergéncia;
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- sinalizacdo nas paredes, em local visivel, indicando o nimero do pavimento correspondente

e no pavimento de descarga devera ter sinalizagdo indicando a saida.

10 — CALCULO DA POPULACAO OU LOTACAO

A populagdo ou lotagdo maxima da edifica¢do foi calculada de acordo com a metragem linear

de arquibancadas com pessoas sentadas, conforme tabela Art. 57 da IN 9:

Art. 57. A lotacdo deve ser calculada com base

nos seguintes critérios:

| - para assentos individuais: pelo ndmero total

de assentos demarcados;

Il - nas arquibancadas sem assentos individuais,

assim como em bancos retilineos: na proporcao

de 0,5 m linear por pessoa; e

Considerando que por se tratar de uma edificagcdo esportiva, dimensionamos 50 pessoas a

mais como comissdo técnica e jogadores.

Sendo assim totalizamos 299m lineares de arquibancadas aproximadamente, considerando

que cada 0,50m por pessoa, totalizamos 600 pessoas sentadas.

TOTAL DE POPULACAO 650 pessoas.

11 - SAIDAS DE EMERGENCIA

Conforme Anexo C da IN 009, na tabela 06:
100 pessoas = 55cm

800 pessoas = x

100x = 44000
X =44000
100

X=440cm ou 4,40m
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Sendo assim iremos mantes 02 aberturas na elevacdo frontal medindo 1,80m cada uma, e
uma aos fundos da edificagio medindo 1,20m, totalizando 4,80m de abertura para saida de
emergéncia.

Todas as saidas terdo portas com barras anti panico com abertura para o exterior da
edificacao.

Anexo C - Dapos PARA DIMENSIONAMENTO DA LOTACAO E DAS SAIDAS DE EMERGENCIA
Tabela 6 - Dados para dimensionamento das saidas de emergéncia

G Capacidade de passagem
r _
Coeficiente de densidade populacional para cileulg [ P3503%/unidade passagem)/Lmin)
u | Ocupacdo/ |Divisdo da 5
B Uso Acessoe | Escadae Port
] Descarga | Rampa
Ale
o 2 pessoas/dormitdria’ &0 45 100
A | Residencial
A3 2 pessoas/dormitdrio ou 1 pE_ssuap'«t m? de alojamento® &0 45 100
coletivo
Servigo de Ble Drormitorio 2 pessoas! dormitdrio
B | Hospedagem e &0 45 100
b Alojamento® coletivo 1 pessoa/4 m® alojamento
Cle
1 pessoa/7 m? 100 75 100
5 -2
C| Comercial
-3 1 pessoa/fs m? 100 75 100
Servigo
o T o 1 pessoa/7 m? 100 60 100
profissional
E-1 1 pessoa/1,5 m® sala de aula 100 &0 100
E-2 1 pessoaf2 m? sala de aula 100 &0 100
Educacional & B 100
£ e cultura = 1 pessoa/2 m? sala de aula ou espago para os alunos &0 100
o 1w
fisica E-4 1 pessoaf2 m? sala de aula 100 &0 100
E5e
6 1 pessoa/1,5 m® sala de aula 30 12 30
F-le
Fa 1 pessoaf 3 m® de drea 100 75 100
F-1,F-5 1 pessoa/m® de drea em
e F-8" locais sem assentos 100 75 100
Reunido de F-3,
Piblico*® | F6"e 2 pessoas/m?® da drea para piblico 100 75 100
F-9e
E-10 1 pessoas/m® da &rea para publico 100 75 100
F-11 3 pessoas/m® da drea para publico 100 75 100
G-1a
63 1 pessoaf40 vagas de veiculo 100 &0 100
Servigo -
automative | 5.4e
65 1 pessoa/20 m? de drea 100 &0 100
H-1e
e 1 pessoa/T mide drea 100 60 100
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9— INSTALACOES DE GAS COMBUSTIVEL

A instalagdo do sistema de gas combustivel foi projetada conforme a INOO8 do CBMSC. A
rede de distribuicdo interna de gas sera embutida na parede, devendo ter um registro geral de corte

identificado e instalado em local de facil acesso.

Terd sistema de gds canalizado na cozinha da edificagdo.

9.1 - Abrigo de GLP
O abrigo de GLP deve possuir cabine de protecdo simples com as seguintes caracteristicas:

| - paredes construidas em concreto ou alvenaria (blocos macigos ou vazados); externa a edificacdo;

em local de facil acesso e com cota igual ou superior ao nivel do piso circundante;
Il — porta ventiladas por venezianas, grade ou tela;

lIl — em seu interior deve possuir regulador de pressdo de 1° estagio e registro de corte (tipo fecho

rapido) do fornecimento de gas.

IV - Deve ser previsto, em cada Abrigo de GLP, a numerac¢do de cada unidade consumidora."

9.2 — Tubulagao

A tubulacdo serd executada em aco galvanizado, sem costuras, com didmetro de 1/2 ", e

devera ter seu trajeto executado conforme projeto.
A tubulagdo ainda, devera:

| — Ter um afastamento minimo de 30 cm das tubulagbes de outra natureza e dutos de cabo de

eletricidade;

Il — Ter um afastamento das demais tubula¢des de gas igual a, no minimo, um diametro da maior das

tubulagGes contiguas;
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O terminal de tubulagdo para a ligacdo do fogdo devera ser afastado de armarios, paredes, pisos ou

forros. O terminal, devera também:

- Projetar-se 30 cm. acima do piso, ndo sendo ocupados, nessas medidas, as roscas ou flanges de

ligacao.

- Ter distancia de 3 cm. fora da parede.

- Possuir registro de corte tipo fecho rapido.

- Possuir adaptacdo para o engate da mangueira (niple).

As mangueiras para a ligacdo aos aparelhos técnicos de queima de gas devem atender ao disposto na

NBR 14.177 ou NBR 8.613, possuindo as seguintes inscri¢coes:

- Marca ou identificagdo do fabricante;

- Numero da NBR de fabricacgao;

- Aplicacdo da mangueira (gas GLP/GN);

- Data de fabricacdo e/ou validade;

- Diametro nominal ou classe de aplicagdo;

- Pressdo maxima de trabalho;

- Possuir comprimento maximo de 1,25 m para fogdo e 40 cm para aquecedores de passagem a gas.

Conforme determina a IN 008, deve ser executado teste de estanqueidade nas tubulac¢des.

Para tubulagdes embutidas, o teste deve ser realizado antes do revestimento das mesmas.

9.3 — Ventilagao Permanente

Segundo o Art. 64, locais com aparelhos de queima a gds devem possuir ventilacdo

permanente.
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A copa/cozinha conta com um aparelho de queima de GLP com poténcia de 117 kcal/min
cada. Nesse sentido, de acordo com a Tabela 8 a alternativa escolhida para as edificacbes é a
seguinte:

- Duas aberturas para ventilagdo (superior e inferior) com dimensGes de 150mm de didmetro

cada de area de ventilagao.

10.0 — HIDRAULICO PREVENTIVO

Conforme a IN 05 - EDIFICACOES RECENTES, EXISTENTES E MEDIDAS COMPENSATORIAS
ANEXO D - Sistema Hidraulico Preventivo

IsencBes: Todas as ocupagcBes com baixa carga de incéndio (até 300 MJ/m?), com até 6
pavimentos e com caminhamento maximo de 60 m, devendo atender a alinea “a.” de compensacdes

desta tabela.

11.0 - BRIGADA DE INCENDIO
Fica dispensado Brigada de Incéndio conforme IN 28 — Anexo B

Tabela 01:
—— e e | e e g — —
Baixa MAo s2 aplica | Mao se aplica o1 MN&0 =& aplica o1
E-SE-6 -
Media Mdo s aplica 01 + 01 BF25.000 m# o 0z
Baixa Mo se aplica 01 M&D se aplica
+ 01 BP/50.000 m#
F-1 Media 01 02 M&0 =& aplica 01
Alla 01 o2 + 01 BP25.000 m# 01 0z
F-2.F3eF4
Media MAo se aplica 01 + 01 BPY50.000 mé o1 0z

Xanxeré, 07 fevereiro de 2023.

or DANIELI BASSO

FROZZA:07731 FROZzA:07731581977
Dados: 2023.02.09

581977 10:29:18 -02'00°

DAN | EL| BASSO ;:ssinado de forma digital

DANIELI BASSO FROZZA
Arquiteta e Urbanista - CAU A 117131-3
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