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Alimentador 2

10-300 (R)

11-300 (U)

11-600 (U)

1#2 CA-A (4 CA)

1#2 CA-A (4 CA) 30m

12-300 (R)

10-150 (U)

10-150 (U)

1X1X35mm²+35mm²-AMX-AL-A

(2 CA)

1#2 CA-C (4 CA)

12-600 (U)

XXE07-3#4 CAA-23kV-TSR1#2 CA-C (4 CA)

XXE07-3#1/0 CA-23kV-TSR

11-300 (R)

10-150 (U)

30m

1#2 CA-C (4 CA)

12-300 (R)

12-300 (R)

14,8m

30m

12-300 (R)

XXE07-3#1/0 CA-23kV-TSR

12-300 (R)

(2 CA)

12-300 (U)

22,9m

12-1000 (U)

1X1X35m
m

²+35m
m

²-AM
X-AL-A
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Alimentador 3

MEDIÇÃO COM LENTE E
CAIXA DE PROTEÇÃO

BASE 03

BASE 05

BASE 05

BASE 05

BASE 01

BASE 01

BASE 01

BASE 01

BASE 01

BASE 01

BASE 01

BASE 01

BASE 01

BASE 01

BASE 01

BASE 01

BASE 01

BASE 03

BASE 04

BASE 03

BASE 02

BASE 01

MEDIÇÃO COM LENTE E
CAIXA DE PROTEÇÃO

DETALHE DE INSTALAÇÃO DOS POSTES METÁLICO

SEM ESCALA

CAIXA DE PASSAGEM COM 

TAMPA DE CONCRETO 400X400

BASE DE CONCRETO PARA 

FIXAÇÃO DA LUMINÁRIA

HASTE DE ATERRAMENTO

5/8'X2400 CONECTADA

NO POSTE METÁLICO E

XLPE 90°C

#10-(10)-T10

0,6/1KV

CABO DE COBRE NU #10MM²

CONECTADO NA ESTRUTURA

CONDUTOR DE ATERRAMENTO

SOBE CABO PP 3X2,5mm²

PARA LIGAÇÃO DAS LUMINÁRIAS

REDE CELESC 380/220V

POSTE CELESC

POSTE DE CONCRETO C 11/300

40 A

MEDIÇÃO 02

ISOLAM. 0,6/1kV  XLPE 90ºC 

CABO DE COBRE 1#10(10)mm²

∅1" APARENTE

METÁLICO - NBR 5598

65X41X70 cm COM TAMPA 

CAIXAS DE PASSAGEM 

DE FERRO PADRÃO CELESC

∅1.1/2" SUBTERRÂNEO

CORRUGADO - PEAD

M

CAIXA DE MEDIÇÃO

MEDIÇÃO MONOFÁSICA PARA

CIRCUITO EXCLUSIVO PARA I.P.

COM LENTE

32 A
10 kA

38 A

CAIXA DE COMANDO DE ILUMINAÇÃO

CX02

DR

40 A

ISOLAM. 0,6/1kV  XLPE 90ºC 

CABO DE COBRE 1#10(10)mm²+10mm²

ISOLAM. 0,6/1kV  XLPE 90ºC 

CABO DE COBRE 1#10(10)mm²+10mm²

ILUMINAÇÃO

CIRCUITO 03

1560W

13x120W

DIAGRAMA ALIMENTADOR 2

ISOLAM. 0,6/1kV  XLPE 90ºC 

CABO DE COBRE 2#10(10)mm²

65X41X70 cm COM TAMPA 

CAIXAS DE PASSAGEM 

DE FERRO PADRÃO CELESC

ILUMINAÇÃO

CIRCUITO 04

720W

∅1.1/2" SUBTERRÂNEO

CORRUGADO - PEAD

32 A
10 kA

38 A

CAIXA DE COMANDO DE ILUMINAÇÃO

CX03

DR

40 A

ISOLAM. 0,6/1kV  XLPE 90ºC 

CABO DE COBRE 1#10(10)mm²+10mm²

ILUMINAÇÃO

CIRCUITO 05

1800W

∅1.1/2" SUBTERRÂNEO

CORRUGADO - PEAD

ISOLAM. 0,6/1kV  XLPE 90ºC 

CABO DE COBRE 1#10(10)mm²+10mm²

6x120W

15x120W

REDE CELESC 380/220V

POSTE CELESC

POSTE DE CONCRETO C 11/300

40 A

MEDIÇÃO 03

M

CAIXA DE MEDIÇÃO

MEDIÇÃO BIFÁSICA PARA

CIRCUITO EXCLUSIVO PARA I.P.

COM LENTE

ISOLAM. 0,6/1kV  XLPE 90ºC 

CABO DE COBRE 2#10(10)mm²+10mm²

∅1" APARENTE

METÁLICO - NBR 5598

DIAGRAMA ALIMENTADOR 3

CORTE EM PLANTA

B'

(opsional)

entrada de em.

saída de

(opsional)

energia

A

A'

150

CORTE A-A'

800

41

71
CORTE B-B'

95

65
150

B

32118 32 118

83

800

83

32118 32 118

1
5
0

1
5
0

TAMPA DE CAIXA DE PASSAGEM

FERRO FUNDIDO 700X460

CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRÂNEA COM

TAMPA DE FERRO FUNDIDO

SEM ESCALA

CAIXA TIPO "A"

-Aplicação para circuitos de iluminação;
-Classe do concreto deve ser igual ou maior que C25.
Em regiões marítimas ou
áreas industriais usar igual ou maior que C30 (NBR
6118);
-Caixa em Concreto Armado;
-A caixa deverá ser rebocada internamente;
-A base da caixa deverá ter uma inclinação de
escoamento de 1% em direção ao dreno;
-Utilizar tampão articulado 460x700;
-O eixo de articulação da tampa deverá ser em aço inox;
-Medidas em milímetros;

ELETRODUTO CORRUGADO

 PEAD 1.1/2"

PREPARO DO FUNDO

COM ARREIA

50 cm

celesc

POSTE ORNAMENTAL METÁLICO COM

LUMINÁRIA DE LED DE 120W

CAIXA DE COMANDO DE ILUMINAÇÃO

COM CONTATORA, DR E DISJUNTOR

CAIXA DE PASSAGEM DE 700X400

COM TAMPA DE FERRO.

HASTE DE ATERRAMENTO TIPO

COPPERWELD 5/8X2400MM

POSTE A INSTALAR

POSTE EXISTENTE

ELETRODUTO 1.1/4' ENTERRADO

CORRUGADO DO TIPO PEAD

LEGENDA

CABO AÉREO A SER INSTALADO

LED 120

W

Município: 

Resp. Técnico:

Obra:

Especificação: Prancha:

Desenho:

Área:

Escala:

Data:

02/04
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CAIXA DE MEDIÇÃO COM LENTE

SEM ESCALA
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