MEMORIAL DESCRITIVO PAVIMENTACAO

INTRODUCAO

O presente memorial descritivo tem por finalidade apresentar as metodologias
empregadas no desenvolvimento de estudos dos projetos, bem como especificar a execugdo dos
servicos e empregos dos materiais que fardo parte das obras de Pavimentagdo Asfaltica Sobre
Calgamento.

1 PLACA DA OBRA

Serd instalada placa de obra executada conforme modelo padréo do dérgdo
conveniente e dados de obra fornecidos pelo municipio.

2 DRENAGEM PLUVIAL

A drenagem pluvial j& se encontra parte executada necessitando fazer as travessia e
execucdo de bocas de lobo além de ligacdo com rede existente.

Poderd haver interferéncias de rede de agua da CASAN e rede de esgoto sanitdrio.
Em relacdo arede de agua, a CASAN executara melhorias da mesma, com a froca de fubulacdo
. Estes servico fica a cargo da concessionaria. Em razdo disso serd necessdria a execucdo de base
com rachdo e brita graduada em espessura minima de 30cm (rachdo 20cm + brita graduada
10cm) nos locais onde houver a froca da rede.

Ainda em relacdo a rede de esgoto, caso a tubulacdo venha a cruzar trechos de
drenagem pluvial, devera ser executada caixa de passagem com dimensdes minimas de 60x60
x60cm com tampa em concreto.

3 DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO ASFALTICO

3.1 Consideragcoes Gerais

De acordo com as caracteristicas do solo da regido, que mantém caracteristicas
uniformes, adotaremos o CBR de 12.

3.2 Projeto de pavimentagao

3.2.1 Consideracdes Preliminares
Foi prevista a pavimentacdo flexivel do tipo asfdltica com Concreto Betuminoso
Usinado a Quente.

3.2.2 Dimensionamento

O dimensionamento do pavimento foi dimensionado de acordo com o Método de
Dimensionamento de Pavimento Flexivel adotado pelo DNIT, proposto pelo Eng. Murilo Lopes de
Souza, através das diretrizes propostas pela Prefeitura Municipal de S@o Paulo na instrucdo de



projeto IP 04 — Instrucdo para Dimensionamento de Pavimentos Flexiveis para Tradfego Leve e
Médio.

3.2.3 Espessuras do pavimento asfdltico sobre base de calcamento.

Assim, de acordo com a IP 04 - Instrucdo para Dimensionamento de Pavimentos
Flexiveis para Tradfego Leve e Médio da Prefeitura Municipal de SGo Paulo, temos uma via que
pode ser classificada como Via Local residencial com passagem, pois o n° de veiculos leves que
circulam pela via estd entre 100 a 400 veiculos por dia e os veiculos comerciais entre 4 e 20
veiculos por dia.

Tal fluxo de veiculos resulta em um nUmero equivalente de operacdes padrdo (N)
variando enfre 2,70x104 e 1,40x105 solicitacdes. Seguindo a IP 04 - PMSP adotaremos 10°
solicitacdes, como o nUmero equivalente de operacdes padrdo.

O periodo de projeto foi definido como 10 anos, e a carga por eixo foi definida como
10t por eixo simples de rodagem dupla.

Adotamos como sendo 12 o Indice de Suporte Califérnia (CBR) do solo local (sub-leito),
conforme demonstrado no relatdrio de ensaios.

As camadas foram determinadas seguindo a IP 04 — PMSP, sendo que para este CBR
temos a espessura total do pavimento como 25 cm sobre calcamento.

a) Para estes par@metros obtivemos as espessuras apresentadas nas tabelas abaixo
para pavimento sobre base de calcamento:

Camada Material Espessura Coeficiente E_spessura
(cm) estrutural equivalente (cm)
Concreto Betuminoso
Revestimento Usinado a Quente - 7,00 2,00 10,00
CBUQ
Base Pedras Irregulares 15,00 1,00 15,00
Total 20,00 25,00

Serd aplicada camada Unica com espessura de 6,00cm.

4 ESPECIFICAGAO PARA EXECUGAO DA PAVIMENTAGCAO ASFALTICA

A execucdo da pavimentacdo asfdltica deverd ser executada conforme o indicado
em projeto, sendo feita & locacdo das dreas a pavimentar.

4.1 Pavimentagdo

4.1.1 Sobre Brita Graduada (caso houver interferéncias de redes de
abastecimento de agua - projeto especifico e retirada de

canteiros)
A drea a pavimentar serd preparada obedecendo-se o alinhamento e nivelamentos
projetados.



Regularizacdo e compactacdo da drea serd nivelada pela equipe de topografia,
sendo entdo executado os servicos de regularizacdo com o uso de motoniveladora, até colocar a
drea no greide de projeto, sendo a drea entdo compactada com rolo compactador vibratério do
tipo pé de carneiro, até atingir uma densidade de 100% do P.N. para aquele solo, e
posteriormente nivelada novamente com a motoniveladora.

A Sub-base de brita graduada compactada com espessura de 30 cm.

4.1.2 Sobre Calcamento e asfalto existente

Como serd executado CBUQ diretamente sobre pedras irregulares e asfalto existentes,
pode haver a necessidade de pequenas alteracdes em relacdo ao nivelamento dos pavimentos.

Antes da aplicacdo da pintura de ligacdo, toda a drea de calcamento a ser
pavimentado deverd ser limpa, retirando-se as ervas daninhas presentes e convenientemente
lavada com um jato d’dgua proveniente do caminhdo pipa, com a finalidade de remover
materiais orgé&nicos, éleos, graxas, etc. A superficie de calcamento e asfalto deverd ser limpa até
a eliminacdo total dos residuos nocivos a aderéncia da nova pavimentagdo.

4.1.3 Pintura de ligacdo

4.1.3.1 Generalidades

A pintura de ligacdo consiste numa pintura ligante, que recobre a camada da base
(calcamento, brita graduada e asfalto existente), e tem por funcdo proporcionar a ligacdo entre
a camada de base (calcamento, brita graduada e asfalto existente) e a capa de rolamento
(C.B.U.Q.).

4.1.3.2 Materiais

A imprimacdo da base compactada de brita graduada deverd ser de asfalto diluido
tipo CM30, aplicado com uma taxa estimada de 1,2 lifros/m?2.

O material utilizado para a pintura de ligacdo é derivado do petrdleo, conhecido
como emulsdo asfdltica RR-2C, a taxa de aplicacdo do material deverd ser na ordem de 0,5
litros/m?2.

Sobre a reperfilagem e sobre o asfalto existente serd aplicada uma taxa de emulsdo
asfdltica RR-2C na ordem de 0,3 litros/m?2.

4.1.3.3 Equipamentos
A pintura de ligacdo serd executada apds a base estar perfeitamente limpa e seca,
utilizando-se para tal o caminhdo espargidor.

4.1.3.4 Execucdo

O material betuminoso deverd ser aplicado de maneira uniforme, sempre através de
barras de aspersdo e sob pressdo. Antes do inicio da distribuicdo do material deve-se verificar se
todos os bicos da barra de distribuicdo estdo abertos. A aplicacdo poderd também ser
executada manualmente utilizando-se a caneta sob pressdo acoplada ao caminhdo espargidor.

A drea a ser pintada deve estar seca ou ligeiramente umedecida. E vedado proceder
com o servico com a superficie molhada ou quando a temperatura do ambiente estiver inferior a
10° C ou ainda em condicdes atmosféricas desfavordveis.

A drea que apresentar taxas abaixo da minima especificada deverd receber uma
segunda aplicacdo de forma a completar a quantidade recomendada.

N&o se deve permitir o transito sobre a superficie pintada.



4.1.4 Revestimento em concreto asfdltico

4.1.4.1 Generalidades

Concreto asfdltico € um revestimento flexivel, resultante da mistura a quente, em uma
usina adequada, de agregado mineral graduado, material de enchimento e material
betuminoso, espalhado e compactado a quente sobre uma base pintada (pinfura de ligacdo).

4.1.42 Materiais

¢ Material Betuminoso
Deverd ser empregado como material betuminoso o cimento asfdltico de petrdleo
(CAP-50).

e Agregado Graudo

O agregado graudo deve ser de pedra britada, com particulas de forma cUbica ou
piramidal, limpas, duras, resistentes e de qualidade razoavelmente uniforme. O agregado deverd
ser isento de pd, matérias orgdnicas ou outro material nocivo e ndo deverd conter fragmentos de
rocha alterada ou excesso de particulas lamelares ou chatas.

e Agregado Miudo

O agregado miudo é composto de pedrisco e pd de pedra, de modo que suas
particulas individuais apresentem moderada angulosidade, sejam resistentes e estejam isentas de
torrdes de argila ou outras subst@ncias nocivas.

e Composicdo da Mistura

O teor de asfalto deverd ser em torno de 5,0%, podendo variar entre 45 a 9%
dependendo do traco da empresa executora, sendo que a porcentagem de betume se refere a
mistura de agregados, considerada como 100%, de acordo com a norma DNIT 031/2006.

4143 Execucdo
O revestimento serd em C.B.U.Q. (Concreto Betuminoso Usinado d Quente), e deve

obedecer a faixa C especificada pelo DNIT.

O C.B.U.Q. serd executado sobre a superficie apds a realizagcdo da pintura de ligacdo.
A massa asfdltica deverd deixar a usina a uma temperatura de no mdximo 177° C, e chegar no
local da obra a uma temperatura ndo inferior a 120° C. O transporte deste material deverd ser
feito através da utilizacdo de caminhdes providos de cacamba metdlica juntamente com lonas
para a protecdo e conservacdo da temperatura.

A aplicacdo do C.B.U.Q. sobre a pista deverd ser realizada através da motoniveladora
(reperfilagem) e vibroacabadora (camada de rolamento). A rolagem deverd ser feita com a
utilizacdo do rolo pneumdatico e o fechamento com o rolo liso (fandem).

A rolagem deve ser iniciada da temperatura de 120°C e encerrada sem que d
temperatura caia abaixo de 80°C. A compactacdo deverd ser iniciada nas bordas e progredir
longitudinalmente para o centro, de modo que os rolos cubram uniformemente em cada passada
pelo menos a metade da largura de seu rastro da passagem anterior. Nas curvas, a rolagem
deverd progredir do lado mais baixo para o lado mais alto, paralelamente ao eixo da guia e nas
mesmas condicdes do recobrimento do rastro.

Os compressores ndo poderdo fazer manobras sobre a camada que estd sofrendo
rolagem. A compressdo requerida em lugares inacessiveis aos compressores serd executada por
meio de soquete manual ou placa vibratdria.



As saliéncias que aparecerem apds a rolagem deverdo ser corrigidas pelo
afrouxamento e compressdo da mistura até que a mesma adquira densidade igual ao material.

Para esta camada o agregado deverd consistir de pedra britada, com fragmentos
angulares, limpos, duros, tenazes e isentos de fragmentos moles ou alterados. Deverd apresentar
boa adesividade, sendo que os agregados, constituidos de brita n° 1 e pd de pedra, pedrisco e
Filler calcdareo, deveram obedecer a seguinte faixa granulométrica:

Peneira - ASTM mm % que passa

3/4" 19,1 100
1/2” 12,7 80-100
3/8" 2.5 70-90
n° 4 4,8 44-72
n° 10 2,0 22-50
n° 40 0,42 8-26
n° 80 0,18 4-16

n°® 200 0,075 2-10

E de responsabilidade da empresa executora fornecer laudo sobre a pavimentacdo,
atendendo as exigéncias do DNIT. No laudo deverd estar expresso a qualidade dos seguintes
itens: espessura, teor de CAP na mistura e densidade. Os ensaios deverdo ser feitos por empresa
terceirizada com acompanhamento da fiscalizacdo municipal.

5 SINALIZACAO

5.1 Sinalizagao Horizontal

A sinalizacdo horizontal consiste na execucdo das faixas de sinalizacdo de pedestres e
pintura de faixas divisérias de pistas. Estas pinturas deverdo conter pelo menos 250 g em
microesferas de vidro fipo drop-on para cada m? de aplicacdo.

5.2 Sinalizagao vertical

Compdem a sinalizacdo vertical as placas de sinadlizacédo de adverténcia e
regulamentacdo.

Serdo instaladas em via urbana e deverdo ter dimensdes de didmetro ou lado de 50 e
60cm, serem tipo totalmente refletivas com suporte de aco galvanizado, diGmetro de 50mm,
espessura de parede 2,0mm e altura de 3,00m.

Em todas as placas os pontaletes deverdo ter aletas anti-rotacdo e deverdo ser
chumbados em base de concreto.

As placas de sinalizagdo vertical terdo L = 25cm e deverdo ser do tfipo totalmente
refletivas com pontaletes de perfil redondo de aco galvanizado.

Ainda sdo previstas placas com a sinalizagcdo de nomes das vias, conforme projeto.



